Q kliner

ARGENTINA plus

Especificaciones Generales

Papel Kraft Liner blanco de alta versatilidad.

Aplicacién

Un papel Kraft liner blanco diseflado para la industria del cartén corrugado.
El KLINER PLUS® es un producto con dptima resistencia desarrollado para
corrugar. Un papel elaborado con fibras virgenes de eucalipto.
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Atributos

Blancura superior.

Alto SCT.

Baja porosidad.

Impresion superior.

Apto para el contacto con alimentos.
Elaborado con fibras renovables de eucaliptus.
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Beneficios

—> Excelentes resultados de impresion y procesabilidad para su corrugado.
—> Producto sustentable, biodegradable y reciclable.

Presentaciones

Gramaje = g/m2

Bobinas

CELULOSA ARGENTINA KLINER PLUS®
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Especificaciones Técnicas

PROPIEDAD 120# 126# 160#
Gramaje (g/ m2) Minimo 114.00 119.70  152.00
Maximo 126.00 132.30  168.00
Espesor (micrones) Minimo 162 170 216
Maximo 180 189 240
Desgarro Transversal (gf) Minimo 98 103 131
Desgarro Longitudinal (gf) Minimo 73 77 98
Longitud de rotura Transversal (m) Minimo 2500 2500 2500
Longitud de rotura Longitudinal (m) Minimo 6000 6000 6000
Reventamiento (Lb/pulg?) Minimo 57 59 75
Promedio 61 64 81
Blanco ISO (%) Minimo 91 91 9
Maximo 93 93 93
Tono b* CIELAB Minimo -6.5 -6.5 -6.5
Maximo -4.5 -4.5 -4.5
Humedad (% P/P) Minimo 5 5 5
Maximo 6 6 6
Limpieza (superficie oscura ppm) Minimo 0.8 0.8 0.8
Maximo 5 5 5
Encolado (N° Tintas IRAM) Minimo 02 02 02
Porosidad (seg/100cc) Minimo 10 10 10
Cobb (g/m2) Maximo 40 40 40
Cohesion superficial Minimo 13 13 13
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Consulte por nuestros productos certificados




